Návod na instalaci a obsluhu programu:

· Z CD FALCO nainstalujte program FMS do PC. 2x klikněte na soubor fms2alpha83, zvolte English, pokračujte „next“, potvrďte že souhlasíte s podmínkami (dole vlevo), pokračujte „next“ a dokončete instalaci. Pokud bude instalace hlásit, že jí chybí DirectX, nainstalujte jej z CD. Modely z CD překopírujte (např.v programu Wincommander) do FMS/Model, krajiny do FMS/Landscape. Můžete je ale také otvírat z CD FALCO. Ovladač (PC-Trainer, Gamebird nebo RC vysílač s kabelem Interface) připojte dle návodu a proveďte kalibraci v FMS. 

· Kalibrace. V programu FMS otevřete Menu/Ovládání/Analogový ovladač/Pákový ovladač/Kalibrace, dejte trimy ovladačů doprostřed, pokračujte Kalibrovat. Při kalibraci několikrát pomalu projděte oběma kniply všechny rohy, nechte stát v jednom z nich a pokračujte Další - dejte kniply doprostřed a dokončete Dokončit. Modré sloupky vpravo se musí pohybovat plynule bez kmitů. Přiřaďte ke kanálům v FMS čísla kanálů na ovladači (běžně se ovládá na ovladači-RC vysílači; směrovka-vlevo do stran, výškovka-vlevo nahoru dolů, křidélka-pravý knipl do stran a motor-pravý nahoru dolů). U Směrovky, Výškovky, Křidélek aktivujte funkci „Exp“. U vrtulníků (dolní funkce) ne. Potvrďte OK.

· Nastavení. Přepněte v Menu/Jazyk do English. Otevřete Graphic označte vrchní 3 funkce, pokračujte Options a označte Color 32 bit a všechny ostatní funkce také "zaškrtněte" a pak opět OK). Otevřete Simulation/Options a označte 4 horní funkce (Model uncrashable-nerozbitný model ne) a potvrďte OK. Otevřete Lanquage a přepněte na Czech. Otevřete Zvuk a dejte ovladač skoro naplno. Otevřete Simulace/Nastavení termiky a dejte ovladače také téměř naplno a OK. Otevřete Zobrazení a označte Rychlost,výška vario. Otevřete Rozlišení a označte dle nastaveného rozlišení monitoru (nebo co největší hodnotu co umí monitor a co "utáhne" procesor bez cukání obrazu). Do Menu se vrátíte Esc. Máte nastaveno.

· Modely otvírejte klávesnicí F2, krajiny přes F3. Při volbě modelu se spalovacím motorem je třeba trim funkce motor na ovladači posunout mírně nahoru, jinak motor hned zhasne. Polohu pilota a velikost modelu a pohledu (vzdálenost) upravíte číselným kursorem na pravé části klávesnice a tlačítky + a - také vpravo. Pro start větroně použijte start navijákem (tl. „W“), na svahu nebo také pro elektromotorem poháněný větroň můžete použít start z ruky (tl. „R“). Pokud je model nefunkční nebo zhasne motor, obnovíte jej tl. „I“. Pokud model odlétne příliš daleko, můžete si pomoci funkcí ZOOM, tl. „Z“. Tl. „P“ spustíte pauzu.

· Pro výuku řízení RC modelu letadla a vrtulníku použijte ze začátku cvičný model. Naučte se jej ovládat a pak postupujte k dalším na pilotáž náročnějším modelům. Více o této problematice najdete v článku, který vyšel v časopise RC Revue 4/2004.
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